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WYPOSA ENIE STANDARDOWE

SILNIK WYSOKOPR  NY FIRMY MAN

SAMOWZBUDNA PR DNICA SYNCHRONICZNA

STALOWA RAMA I/LUB STALOWA OBUDOWA WYCISZAJ CA

STALOWY ZBIORNIK PALIWA

SZAFA STEROWANIA

AKUMULATOR + ADOWARKA AKUMULATORA (nie dot. zespo u manualneqgo)
T UMIK WYDECHU Z KOMPENSATOREM LUB CZNIKIEM ELASTYCZNYM

WYPOSA ENIE DODATKOWE

OBUDOWA SUPERWYCISZONA (SUPER SILENT)

ZABUDOWA KONTENEROWA: 15, 20', 30" lub 40’

PRZYCZEPA DROGOWA Z HOMOLOGACJ

PLANDEKA ZESPO U

UK AD SAMOCZYNNEGO ZA  CZ. REZERWY (SZR) ZWY CZNIKAMI
SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU AGREGATU

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO DOTANKOWYWANIA PALIWA

T UMIKIWYDECHU O RO NYM STOPNIU T UMIENIA

SPECYFIKACJA

KONSTRUKCJA MECHANICZNA:

W SKAD KA DEGO Z ZESPO OW PR DOTWORCZYCH WCHODZ : SILNIK
FIRMY MAN, PO CZONY KONIERZOWO Z JEDNOO YSKOW ,
SAMOWZBUDN PR DNIC SYNCHRONICZN FIRMY STAMFORD, MECC
ALTE LUB SINCRO. CAO MONTOWANA JEST POPRZEZ UKADY
AMORTYZUJ CE NA SZTYWNEJ RAMIE ZE STALOWYM ZBIORNIKIEM
PALIWA. ZESPOY WYPOSA ONE S W INTEGRALN INSTALACJE
PALIWOW , KOMPLETNY UKAD SS CY | WYDECHOWY, INSTALACJ
ELEKTRYCZN ORAZ SZAF STEROWANIA PRZYSTOSOWAN
DO WYBRANEGO SPOSOBU ROZRUCHU.

SZAFA STEROWANIA (PULPIT STEROWANIA):

DO ZESPO OW PR DOTWORCZYCH PROPONUJEMY TRZY PODSTAWOWE
RODZAJE SZAF STEROWANIA, Z ROZRUCHEM: MANUALNYM,
AUTOMATYCZNYM | AUTOMATYCZNYM Z UKADEM SAMOCZYNNEG O
ZA CZANIA REZERWY (SZR).

PANEL ZE STEROWNIKIEM RGK50 DOST PNY STANDARDOWO
W ZESPO ACH Z ROZRUCHEM MANUALNYM | AUTOMATYCZNYM. POSIADA
DU Y WYSWIETLACZ LCD WSKAZUJACY WIELE PARAMETROW SILNIKA
I PR DNICY AGREGATU. POZWALA NA ZAPROGRAMOWANIE 145
PARAMETROW.

PANEL  STEROWANIA ZE  STEROWNIKIEM RGK60 DOST PNY
W ZESPOACH Z ROZRUCHEM AUTOMATYCZNYM | UKADEM SZR .
ZAWIERA OPROCZ STEROWNIKA 3 LUB 4-POLOWY STYCZNIKOWY UK AD
PRZE CZAJACY z BLOKAD MECHANICZN , ELEKTRYCZN
| PROGRAMOW . ZAPEWNIA AUTOMATYCZNE PRZE CZENIE ZASILANIE
ZE ZRODA PODSTAWOWEGO (SIE ) NA REZERWOWE (AGREGAT).
STANDARDOWO PANEL STEROWANIA PRZYSTOSOWANY JEST DO
ZABUDOWY POZA AGREGATEM | JEST DOSTARCZANY JAKO
WYPOSA ENIE LUZEM.
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DANE TECHNICZNE AGREGATOW PR DOTWORCZYCH O MOCY 250 + 400 kVA

PARAMETR / MODEL ZESPO U - AGO0836LE201-250/... | AG2866LE201-320/... AG2876LE201-400/...

Moc podstawowa czynna (przy cos  =0,8)

Moc awaryjna czynna (przy cos  =0,8)

Pr dwyj ciowy

Obroty silnika

Rodzaj paliwa &' &' &'

Ch odzenie

Pojemno  skokowa

Regulator pr dko ci obrotowej

Zu ycie paliwa przy 75% obci  eniu

Producent #+ 4&%5 *6 * #+ 48%5 *6 ) #+ 4&%5 *6 4

Rodzaj regulatora napi  cia
PR DNICA

Stabilno  napi cia

Klasa zespo u (wg PN-ISO8528)

Wymiary (DxSxW)
Standardowy kolor obudowy = 0 ( =0 ( =0 (

Wersja Pojemno  zbiornika paliwa (4)
ycions. _-—__
wyciszona

(G Masa agregatu suchego

LWA (3)
MODEL ZESPO U - AGO0836LE201-250/.. AG2866LE201-320/.. AG2876LE201-400/..
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